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Vorwort

Das Ziel und die Aufgaben der Erarbeitung, sowie die Anwendung der Organisati-
onsnorm in der RF werden vom Foderalgesetz vom 27. Dezember 2002 Nr. 184-FZ ,Uber
die technische Regelung® festgelegt.

Die Regeln fiir die Entwicklung und die Gestaltung werden von GOST R 1.0-2004
Standardisierung in der Russischen Féderation. Grundlegende Bestimmungen® und GOST
R 1.4-2004 ,Standardisierung in der Russischen Foderation. Organisationsnormen. Allge-
meine Bestimmungen* festgelegt.

Die Norm wurde mit dem Nationalnorm GOST 3916.1-96 ,,Sperrholz fiir allgemeine
Zwecke mit Decklagen aus Laubholzfurnier. Normenvorschrifien” und mit den européi-
schen Normen harmonisiert.

Angaben iiber die Norm

1 ERARBEITET UND EINGEBRACHT von der Offenen Aktiengesellschaft fiir die Pro-
duktion von Sperrholz und Spanplatten . Fanplit” als Ersatz von STO 00255177-001-2007
mit Anderungen 1, 2

2 GENEHMIGT UND EINGESETZT durch der Verordnung des Generaldirektors der
OAQ , Fanplit“ vom 20.05.2013 Nr. _ 178

3 ABGESTIMMT mit dem Operationsdirektor der QOO ,Sveza-Les“ S.V. Stenin am
15.05.2013.

4 ERHALT EINES EXPERTENGUTACHTENS vom Experten, dem Kandidaten flir tech-
nische Wissenschaften, Stellvertretender Leiter der Abteilung fiir Furnier- und Sperrholz-
technologie der OO0 ,,ZNIIF* T.V. Schewando vom 15.04.2013.

Diese Norm darf nur nach schrifilicher Genehmigung der OAO ,Fanplit bei der Arbeit
verwendet werden.
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ORGANISATIONSNORM

SPERRHOLZ FUR ALLGEMEINE ZWECKE
MIT DECKLAGEN AUS BIRKENHOLZFURNIER
Normenvorschriften

Plywood with outer layers of birch veneer for general use
Specifications

Eingefiihrt am 20.05.2013

1 ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm verbreitet sich auf Sperrholz fiir allgemeine Zwecke mit Decklagen aus
Birkenholzfurnier.

Dic Norm verbreitet sich nicht auf Sperrholz fiir Sonderzwecke und auf beschichtetes
Sperrholz.

2 NORMATIVE VERWEISUNGEN

Piese Norm enthélt die Verweisungen auf die folgenden Normen:

GOST  12.4.011-89  Sicherheitsnormensystem.  Arbeiterschutzmittel.  Allgemeine
Anforderungen und Klassifizierung.

GOST 427-75 MaBlineale aus Metall. Normenvorschriften

GOST 2140-81 Sichtbare Holzfehler. Klassifizierung, Begriffe und Definitionen,
Messverfahren

GOST 3749-77 PriifwinkelmaBe 90°. Normenvorschriften

GOST 3916.1-96 Sperrholz fiir allgemeine Zwecke mit Decklagen aus Birkenholzfurnier.
Normenvorschriften

GOST 6507-90 Mikrometer. Normenvorschriften

GOST 7016-82 Erzeugnisse aus Holz und Holzmaterialien. Parameter der
Oberflichenrauheit

GOST 7076-99 Baumateriale und -erzeugnisse. Verfahren fiir die Bestimmung der
Wirmeleitfihigkeit und des thermischen Widerstands im stationéiren Warmebetrieb

GOST 7502-98 Metallbandmaf3e. Normenvorschrifien

GOST 8925-68 Lehrenblitter fiir Vorrichtungen. Ausfiihrung

GOST 9620-94 Leimschichtholz. Probenahme und allgemeine Anforderungen bei den
Priifungen

GOST 9621-72 Leimschichtholz. Methoden fiir die Bestimmung der physikalischen
Eigenschaften

GOST 9622-87 Leimschichtholz. Methoden fiir die Bestimmung der Zugfestigkeit und des
Zug—Elastizititsmoduls

GOST 9626-90 Leimschichtholz. Methode fiir die Bestimmung der Schlagbicgefestigkeit

GOST 9627.1-75 Leimschichtholz. Method fiir die Bestimmung der Hérte

GOST 11358-89 Dickenmesser und Anzeige-Wandmessuhren mit Skalenwert von 0,01 und
0,1 mm. Normenvorschriften

GOST 14192-96 Markierung von Gilter
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GOST 15612-85 Erzeugnisse aus Holz und Holzmaterialien. Methoden fiir die Bestimmung
der Oberflichenrauheit-Parameter

GOST 16297-80 Schalldimmstoffe und Schallschluckstoffe. Priifverfahren.

GOST 18321-73 Statistische Qualitiitskontrolle. Methoden fiir die Stichprobenahme an
Stiickartikeln

GOST 25898-83 Baumaterialien und -erzeugnisse. Methoden fiir die Bestimmung der
Dampfdurchlissigkeit

GOST 27296-87 Schallschutz im Bau. Schalldimpfung der Bau-Umfassungskonstruktionen.
MeBverfahren

GOST 27678-88 Spanplatten und Sperrholz. Perforatormethode fiir die Bestimmung des
Formaldehydgehaltes

GOST 30244-94 Baumaterialien. Methoden fiir Brennbarkeitspritfungen

GOST 30255-95 Mobel, Holz- und Polymerwerkstoffe. Methode fiir die Bestimmung der
Abgabe von Formaldehyd und anderen fliichtigen Schadstoffen in Klimakammern

GOST 30427-96 Sperrholz fiir allgemeine Zwecke. Allgemeine Vorschriften fiir die
Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberfliche.

Anmerkung-— beider Nutzung der vorliegenden Norm ist es zweckmiillig die Aktualitit
der Verweisungsnormen nach dem Normenindex ,,Die nationale Normen® zu priifen.

3 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

In dieser Norm wird der folgende Begriff verwendet:

SHOP — Sperrholz mit einem bedingten Quer- oder Langskantenabsatz bis zu 300 mm, das
Platten-Kubikinhalt entspricht dem Vollformat, jedoch mit einem verringerten Nutzteil. Zu den
Bereich des bedingten Absatzes konnen Defekte mitgerechnet werden, die in Anhang A dieser
Norm nicht angefithrt sind.

4 KLASSIFIZIERUNG UND MASSE

4.1 Je nach dem Aussehen der Oberflichen wird das Sperrholz in Qualititssorten, nach dem
Feuchtigkeitsbestéindigkeit der Klebeverbindung — in Marken, nach der Oberfldchenbearbeitungsart
- in geschiiffenes und nicht geschliffenes Sperrholz eingeteilt.

4.1.1 Nach dem Aussehen der Oberflichen und abhingig von der Deckfurniere-
Sortenkombination wird Sperrholz in folgenden Qualitétssorten eingeteilt: B Sel, B, S Sel, S, BBx,
BB, CP, WGE, WG, C, CC (bei der Bezeichnung mit lateinischen Buchstaben) und 1, I1, IIL, IV (bei
der Bezeichnung mit rdmischen Ziffern). Die Sortenbezeichnung ist wie mit lateinischen
Buchstaben, sowie mit rémischen Ziffern anzugeben.

Sperrholz der Qualitétssorten B Sel, B, S Sel, S wird bedingt zur I. Qualitatssorte, Sperrholz
der Qualititssorten BBx, BB — zur I1. Sorte, Sperrholz der Sorten CP, WGE, WG — zur II1. Sorte,
Sperrholz der Sorten C, CC — zur IV. Sorte gezihlt.

4.1.2 Je nach dem Feuchtigkeitsbestdndigkeit der Klebeverbindung und den Verwendungsbereich
wird Sperrholz in Marken:

- INT / INTERIOR - feuchtigkeitsbestindiges Sperrholz, geklebt mit Karbamid-
Formaldehyd-Leimen, zur Innenverwendung;

- EXT / EXTERIOR — Sperrholz mit erhShter Feuchtigkeitsbestindigkeit der
Klebeverbindung, geklebt mit Phenol-Formaldehyd-Leimen, zur Innenverwendung und zur
Verwendung im Auflenbereich
eingeteilt.

4.1.3 Nach dem Oberfldchenbearbeitungsgrad wird Sperrholz in:

- nicht geschliffenes — NS;

- beidseitig geschliffenes — S28;

- einseitig geschliffenes — S18 — eingeteilt.
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Dic Herstellung von einseitig geschliffenem Sperrholz (S1S) wird mach Vereinbarung
zwischen dem Hersteller und dem Kaufer zugelassen.

4.2 Malle
42.1 Die Linge und die Breite der Sperrholzplatten miissen den Werten aus Tabelle 1
entsprechen,
Tabelle 1
In Millimeter
Linge (Breite) der Sperrholzplatten Grenzabmal}
1220, 1250 13,0
1500, 1525 +4.0
2440, 2500 4,0
3000, 3050 15,0

Anmerkungen:

1. Die Herstellung von Sperrholz in anderen GréBen wird nach Vereinbarung zwischen dem Hersteller und

dem Kaufer zugelassen.

2. Die Lange der Sperrholzplatte wird lings zur Deckfurnier-Faserrichtung bestimmt.
3. Die Herstellung von Sperrholz Typ SHOP wird zugelassen.

4.2.2 Die Dicke und die Lagenzahl des Sperrholzes miissen den Werten aus Tabelle 2

entsprechen.
Tabelle 2
In Millimeter
Sperrholz- Lagenzahl Geschiiffenes Sperrholz Ungeschliffenes Sperrholz
nenndicke Grenzabmal3 Dickendifferenz | Grenzabmall | Dickendifferenz

+0,3 +0.4

3 3 0.4 0.3 0,6
+ 0,3 + 0,8
4 3 -0,5 -0,4
5 Aund 5 +0.4 +0,8
-0,5 0.6 - 0,4

5 5 +0.4 ? +0,9 1.0

-0,5 - 0,4 ’

+0,4 + 0.9
6,5 > -0,5 -04
+0,4 + 1,0
8 6und 7 05 0.5
+0.4 + 1,0
? 7 0,6 20,5
+0,5 + 1,0

10 7 und 8 0.6 05 1,0
+0,5 +1.1
12 ? 0,7 - 0,6
. +0,6 +1,2
15 11 0.8 0,6 07
+0,7 + 1,3

18 13 0.9 _0.8 s

0,0 +1,0 i

21 15 11 11
0,0 +1,0
24 17 15 15
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Tabelle 2 (Fortsetzung)

Sperrholz- Lagenzahl Geschliffenes Sperrholz Ungeschliffenes Sperrholz
nenndicke GrenzabmaBl | Dickendifferenz | Grenzabmal | Dickendifferenz
97 19 0,0 +1,5
- 1,8 -1,8
30 2 0,0 +1,6
-2,0 -2,0
1,0 2.0
35 25 0,0 ’ +1,6
-2.0 -2,0
+1,2 +1,6
40 28 und 29 12 2.0

Anmerkung - Die Herstellung von Sperrholz mit anderen Dicken, Lagenzahlen und Grenzabmalien
wird nach der Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Kaufer zugelassen.

4.2.3 Die Sperrholzplatten miissen winkelrecht zugeschnitten werden. Die Abweichung von
der Rechtwinkligkeit der Kanten darf nicht 2 mm pro 1 m Plattenkantenlinge iiberschreiten.

4.2.4 Die Abweichung von Geradheit der Kanten darf nicht 2 mm pro 1 m Plattenkinge
{iberschreiten.

4.3 Die Kurzbezeichnung von Sperrholz muss folgendes enthalten:

- Produkibezeichnung mit Angabe der Holzart der Deckfurniere;

- Marke; '

- Kombination von Deckfurnierqualititsorten, in lateinischen Buchstaben und rémischen
Ziffern;

- Formaldehyd-Klasse;

Art der Oberflichenbearbeitung;

- Malfle;

- Angabe dieser Norm.

Beispiel einer Kurzbezeichnung von Birkensperrholz der Marke INT /
INTERIOR mit einer Kombination von Deckfurnierqualititsorten B/BB (I/II), Formaldehyd-Klasse
El, beidseitig geschliffen, mit einer Linge von 1525 mm, einer Breite von 1525 mm, einer Dicke
von 10 mm:

Birkensperrholz, INT / INTERIOR, B/BB (II), E1, S2S, 1525 x 1525 x 10
STO 00255177-001-2013

5 TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

5.1 Kennwerte

5.1.1 Fiir die Herstellung der #uBeren Sperrholzlagen wird Birkenfurnier verwendet. Fiir die
Mittellagen wird die Anwendung von Furnier aus anderen Holzarten zugelassen.

Das aus einer oder aus mehreren Holzarten gefertigte Sperrholz wird dementsprechend als
gleichartig und kombiniert klassifiziert.

Bei einer geraden Zahl der Furnierlagen muss die Faserrichtung der zwei Mittellagen
parallel sein.

Die Dicke des Furniers, das fiir die AuBen- und Mittellagen verwendet wird, darf nicht
4 mm tiberschreiten.

5.1.2 In den Deckfurnieren werden keine Holzfehler und Bearbeitungsdefekte zugelassen,
die tiber die in Anhang A festgelegten Einschréinkungen hinausgehen.

5.1.3 In den Mittellagen werden Holzfehler und Bearbeitungsdefekte zugelassen, die nicht
die Qualitiit und dic MaBe beeinflussen, fiir die die Anforderungen in dieser Norm festgelegt
werden.
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5.1.4 Bezogen auf die Deckfurnierqualitit wird das Sperrholz in beliebigen Kombinationen
der oben angefiihrten Qualitidtssorten hergestelit.

5.1.5 Die Zusammenstellung der Decklagen der Qualititssorten B Sel, B, S Sel, S, BBx, BB
aus zwei oder drei Furniersireifen mit gleicher Breite und Farbe wird zugelassen. Die Decklagen
der Sorten CP, WGE, WG, C, CC diirfen aus einer unbeschriinkten Anzah! der Furnierstreifen und
ohne Farbanpassung zusammengeseizt werden.

5.1.6 Fuar das Ausflicken von Asten, Astlschern und Rissen werden Flicken
unterschiedlicher Form und GroBe verwendet. Fiir das Ausflicken von defekten Stellen mit einer
Breite bis zu: 30 mm wird die Anwendung von Furnierunterlegstiicke rechteckiger Form entlang der
gesamten Defektlinge zugelassen.

Dic Furnierflicken miissen der Oberfliche entsprechen, fest sitzen und der Holzart der
Decklage passen. Fiir die Qualitdissorten S Sel, S und BB miissen die Flicken der Deckfurnier-
Holzfarbe und -Faserrichtung entsprechen.

Der Holzkitt muss nach der Holzfarbe ausgewdhlt werden, die Adhidsion von
Beschichtungsmaterialien gewihrieisten, sie diirfen bei der mechanischen Bearbeitung und bei
Biegen des Sperrholzes nicht ausbréckeln, nicht rissig werden.

5.2 Dias Formaldehydgehalt und Formaldehydabgabe des Sperrholzes in die Rawmluft muss
je nach der der Formaldehyd-Klasse dem in der Tabelle 3 angegebenen Wert entsprechen.

Tabelle 3
Formaldehyd- i Formaldehydgehalt pro Formaldehvdabgabe
Klasse 100 g absolhat trockener Kammermethode, (Gasanalysemethode,
Sperrholzmasse, mg mg/m’ Luft mg/im**h
Bl <50 <0.124 < 3,5 oder < 5,0 mnerhalb von 3

Tagen nach Herstellung

: > 3.5 bis < 8,0 oder > 5,0 bis
E2 > 8,0 bis < 30 <(,124 < 12,0 mnerhalb von 3 Tagen
nach Herstellung

5.3 Die physikalische Eigenschaften des Spertholzes werden in den Tabelien 4 und 5
angegehen.

Tabelle 4
Eigenschaften Dicke, Kennwert
Hm
I Feuchtigkeit, % 3-40 5-14
2 Biegefestigleit: 940
- langs mur Deckfurnier-Faserrichtung, MPa, min.
Sperrholz der Marke INT / INTERIOR 45
Sperrholz der Marke EXT / EXTERIOR 60
- quer zur Deckfurnier-Faserrichtung, MPa, min
Sperrholz der Marke INT / INTERIOR 30
Sperrhoiz der Marke EXT / EXTERIOR 30
3 Biege-Elastizititsmodul: 9—40
- lings zur Deckfurnier-Faserrichitung, MPa, min.
Sperrhoiz der Marke INT / INTERIOR 5000
Sperrholz der Marke EXT / EXTERIOR 6000
- quer zur Deckfumier-Faserrichtung, MPa, min.
Sperrholz der Marke INT / INTERIOR 3000
Sperrhelz der Marke EXT / EXTERIOR 3000
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Tabelle 4 (Fortsetzung)

Eigenschaften Dicke, Kennwert
mm

4 Zugfestigkeit in Faserrichtung, MPa, min. 3-6,5 30
5 Schlagbiegefestigkeit, KJ/m* 9-40 34
6 Hirte, MPa 9-40 20
7 Wirmeleitfihigkeit, W (mK), bei mittlerer Rohdichte, kg/m

300

500 0,09

700 3-40 0,13

1000 0,17

0,24

8 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
- ufeucht, bei mittlerer Rohdichte, kg/m’

300 50
500 70
700 S0
1000 3-40 110
- utrocken, bei mittlerer Rohdichte, kg/m’
300 150
500 200
700 220
1000 250
9 Schallabsorptionsgrad, dB, im Frequenzbereich, Hz
250 — 500 3-40 _ 0,10
1000 — 2000 0,30
10 Schallddmmung, dB 6,5-40 23,0
11 Biologische Dauerhaftigkeit, Gefihrdungsklasse 3-40 5fDa, St
12 Brennbarkeitsklasse 3-40 nach
GOST 30244

Anmerkung —die Kennwerte der Punkte 4 — 12 werden nach der Vereinbarung zwischen dem
Hersteller und dem Kiufer bestimmt.

Tabelle 5
Qualitiit der Verklebung, Mittlere Mittlerer Holzbruchanteil, %
Scherfestigkeit, MPa
> (0,2 bis < 0,4 > 80
> 0,4 bis 0,6 > 60
> (0,6 bis < 1,0 =40
> 1,0 -

Anmerkungen

I Die Priifung des Sperrholzes der Marke INT / INTERIOR wird nach Lagerung der Proben in
Wasser fiir 24 Stunden bei (20 £ 3) °C durchgefiihrt.

2 Die Vorbehandlung der Sperrholzproben der Marke EXT / EXTERIOR zu Priifung erfolgt in
einem der folgenden vier Verfahren:

- Lagerung in kochendem Wasser fiir 1 Stunde;

- Lagerung in Wasser fiir 24 Stunden bei (20 + 3) °C, Lagerung in kochendem Wasser fiir 6
Stunden;

- Lagerung in Wasser fiir 24 Stunden bei (20 + 3) °C, Lagerung in kochendem Wasser fiir 4
Stunden, Trocknung im beliifteten Trockenschrank fiir 16 bis 20 Stunden, erncute Lagerung in
kochendem Wasser fiir 4 Stunden, Abkiihiung in Wasser fiir 1 Stunde.
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Tabelle 5 (Fortsetzung)

- Lagerung in Wasser fiir 24 Stunden bei (20 =+ 3) °C, Lagerung in kochendem Wasser fiir (72 + 1)
Stunden, Abkiihlung in Wasser fiir 1 Stunde.

Der Probenvorbehandlungsart wird nach Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Kaufer
gewihlt.

3 Der Holzbruchanteil wird visuell bestimmt.

4 Die Scherversuche werden in verschiedenen Leimfugen nach Vereinbarung zwischen dem
Hersteller und dem Kéufer durchgefiihrt.

5.4 Die Berechnung von Sperrholz erfolgt in Kubikmeter. Das Volumen einer Platte wird
bis zu einer Genauigkeit von 0,00001 m’ bestimmt, das Volumen einer Sperrholzpartic — bis zu
einer Genauigkeit von 0,01 m’. Die Fliche ciner Sperrholzplatte wird bis zu einer Genauigkeit von
0,01 m2, die Plattenfléiche einer Partie — bis zu einer Genauigkeit von 0,5 m? berechnet.

5.5 Die Markierung wird mit einer Sicherheitsfarbe auf die Fliche oder die Stirnseite jeder
Sperrholzplatte als Stempel oder als randunbeschrinkter Text aufgetragen. Die Markicrung muss
die folgenden Angaben enthalten:

- Sperrholzmarke,

- Sperrhelzsorte;

- Unternchmensnummer;

- Sortierer-Nummer.

Der Stempel wird auf die rechte Ecke der Riickseite-Flache der Sperrholzplatte aufgetragen.
Als Riickseite gilt die Seite mit AuBenlage der niedrigeren Qualitétssorte.

Auf die Stirnseite wird der Stempel auf der Ecke der Langs- und Querstirnseite aufgetragen.

Auf Sperrholz mit der Dicke von 4 bis @ mm darf ein Stempel auf 1bis 3 Platten aufgetragen
werden.

Die Markierung muss in den folgenden Farben aufgetragen werden:

- fiir Sperrholz der Marke INT / INTERIOR — griin;

- fiir Sperrhoiz der Marke EXT / EXTERIOR — violett.

Die Aufiragung der Markierung in einer anderen Farbe wird mit obligatorischer Angabe der
Sperrholzmarke zugelassen.

Nach Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Kéiufer wird es auch zugelassen keine
Markierung aufzutragen.

5.6 Paketieren von Sperrholz

Das Sperrholz muss in Paketen mit einer Héhe von 400, 600, 900 mm gesondert nach
Holzarten, Marken, Qualititssorten, MaBen, Dicken, Arten der mechanischen
Oberflichenbearbeitung, Formaldehyd-Klasse zusammengestellt werden.

Nach Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Kiufer wird es zugelassen Sperrholz
in Pakete mit einer anderen Héhe zu packen.

5.7 Verpackung und Markierung der fertigen Sperrholzpakete

5.7.1 Die Sperrholzpakete wunterliegen der Verpackung, die die Gesamtheit und
Unversehrtheit beim Transport gewéhrleisten.

Die Anwendung von verschiedenen Verpackungsarten wird zugelassen.

Die Pakete sind mit Verpackungsband umzuwickeln.

5.7.2 Die Markierung der verpackten Pakete erfolgt mit Etiketten oder mit einer Schablone.
Die Aufschrifi wird in russischer und/oder englischer Sprache auf zwei gegeniiberliegenden
und/oder winkelrechten Seitenumschligen aufgetragen. Der Inhalt der Aufschrift auf beiden Seiten
ist gleich:

- Handelsmarke;

- Hersteller;

- Norm, nach der das Sperrholz herrgestellt wird;

- Herstellerland (bei der Markierung der Packungen mit einer Schablone), Kontaktdaten (bei
der Markierung der Packungen mit Etiketten);
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- Zertifizierungszeichen;

- Produktbezeichnung mit Angabe der Holzart der Deckfurnier;

- Abmessungen und Dicke des Sperrholzes;

- Sperrholzmarke (INT / INTERIOR, EXT / EXTERIOR);

- Sperrholzsorte gemill Anhang B;

- mechanische Oberflichenbearbeitung;

- Formaldehyd-Klasse;

- Anzahl der Platten im Paket;

- Herstellungsdatum des Sperrholzes;

- Schicht-Nummer

- Handhabungssymbole: ,,Feuchtigkeitsempfindlich“ und ,,Keine Haken benutzen®;

- Strich-Kode — bei Vorhandensein eines Datenspeicherterminals (Scanner).

Fiir die bequeme Lagerarbeit wird die Auftragung von zusitzlichen Markierungen in Form
von Ftiketten oder mit einer Schablone zugelassen.

Bei der Markierung der Pakete mit einer Schablone wird die Transportmarkierung (die
Handhabungssymbole) auf die Seitenumschligen nach GOST 14192 aufgetragen. Bei der
Markierung der Pakete mit Etiketten wird die Transportmarkierung im Etikettenfeld angegeben.

6 ABNATIMEVORSCHRIFTEN

6.1 Das Sperrholz wird in Partien abgenommen.

Als Partie gilt eine bestimmte Anzahl an Sperrholzplatten einer Qualitétssorte, Marke,
Formaldehyd-Klasse, Art der Oberflichenbearbeitung und MaBe. Die Partic muss mit einem
Dokument begleitet sein, das Folgendes enthilt:

- Handelszeichen;

- Herstellerland;

- Benennung und (oder) das Warenzeichen des Herstellerbetrieb und dessen Adresse;

- Kurzbezeichnung des Sperrholzes;

- Chargengrolie;

- Angabe der Norm, der die Fertigwaren entsprechen.

6.2 Die Prifung der Qualitit und der MaBe der Sperrholzplatten erfolgt durch
Stichprobenkontrolle. Bei der Stichprobenkontrolle werden die Sperrholzplatten zufillig (,.blind*)
nach GOST 18321 in der in Tabelle 6 angegebenen Anzahl entnommen.

Tabelle 6
In Platten
Chargengrofie Kontrollierten Eigenschaften nach den Punkten
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 424 5.1.2; 5.1.5; 5.1.6

Stichprobenumfang Annahmezahl Stichprobenumfang Anpahmezah!

Bis 500 8 1 13 1

501 bis 1200 13 1 20 2

1201 bis 3200 13 1 32 3

3201 bis 10000 20 2 32 3

Die Feststellung des Stichprobenumfangs fiir die Punkte 4 — 12 der Tabelle 4 erfolgt nach
Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Kiufer.
6.3 Bindefestigkeit, Biegefestigkeit und Biege-Elastizititsmodul ldngs und quer zur

Deckfurnier-Faserrichtung, Feuchtigkeit werden flir jede Marke kontrolliert, Dicke und Lagenzahl
von Sperrholz mindestens einmal pro Monat gepriift. Zugelassen wird auch die Kontrolle von jeder
Partie nach der Vereinbarung zwischen dem Herstellers und dem Kaufer, dazu werden 0,1 % der
Platten von der Partie entnommen, jedoch mindestens eine Platte.
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6.4 Der Kennwert des Formaldehydgehalts wird fiir Sperrholz der Marke EXT /
EXTERIOR einmal pro 30 Tagen, der Marke INT / INTERIOR — einmal pro 15 Tagen kontrolliert.

Fir die Kontrolle des Formaldehyd-Gehalts und -Abgabe wird eine Sperrholzplatte von
einem beliebigen Stichprobenumfang entnommen. Nach der Vereinbarung zwischen dem Hersteller
und dem Kaufer ist auch die Kontrolle einmal pro 7 Tagen zuléssig.

6.5 Eine Partie gilt als den Anforderungen dieser Norm entsprechend und wird
abgenommen, wenn in den Stichproben:

- die Anzahl der Sperrholzplatten, die den Anforderungen der Norm nach MaBe,
Rechtwinkligkeit und Geradheit der Kanten, Holzfehlern und Bearbeitungsdefekten nicht
entsprechen, weniger oder gleich der Annahmezahl aus Tabelle 6 ist;

- alle Sperrholzplatten keine Blasen, Delamination, Rindeneinwiichse aufweisen;

- Formaldehyd-Gehalt und -Abgabe den Normwerten aus Tabelle 3 entsprechen.

7 KONTROLLVERFAHREN

7.1 Probenahme — nach GOST 9620, GOST 27678, [1] - [2].

7.2 Die Linge und die Breite der Sperrholzplatte werden an zwei Stellen parallel zu den
Kanten in einem Abstand von mindestens 100 mm von den Kanten mit einem Metallbandmal nach
GOST 7502 mit MeBunsicherheit von 1 mm gemessen. Fiir die Ist-Linge (-Breite) einer Platte wird
das arithmetische Mittel von zwei Messergebnissen angenommen.

7.3 Die Dicke wird mit einem Dickenmesser nach GOST 11358 oder mit einem Mikrometer
nach GOST 6507 mit einem Teilungswert von max. 0,1 mm auf einem Abstand von min. 25 mm
von den Kanten in der Mitte von jeder Plattenseite gemessen.

Fiir die Ist-Dicke einer Platte wird das arithmetische Mittel von vier Messergebnissen
angenommen.

Die Dickendifferenz einer Sperrholzplatte wird als Differenz zwischen der grofiten und der
kleinsten Dicke aus vier Messergebnissen angenommen.

7.4 Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit der Kanten einer Sperrholzplatte wird mit
einem Winkelmesser nach GOST 3749 gemessen. Die Rechtwinkligkeit wird durch die Messung
des groBten Abstands der Plattenkanten von der Oberfliche mit einem Winkelmesser oder einem
Metalllineal nach GOST 427 mit einer MeBunsicherheit von 1 mm gemessen.

7.5 Die Geradheit der Kanten einer Sperrholzplatte wird durch die Messung des maximalen
Spaltes zwischen der Plattenkante und der Kante des Metalllineals mit einem Fiihler nach GOST
8925 mit MeBunsicherheit von 0,2 mm bestimmit.

7.6 Verdrehung — nach GOST 30427.

7.7 Feuchtigkeit — nach GOST 9621.

7.8 Bindefestigkeit — nach [3].

7.9 Biegefestigkeit und Biege-Elastizitaitsmodul — nach [4].

7.10 Zugfestigkeit — nach GOST 9622.

7.11 Formaldehydgehalt — nach GOST 27678 (das bezeichnete Verfahren wird als
Arbitrageverfahren verwendet), Formaldehydabgabe — nach GOST 30255, [1].

7.12 Oberfldchenrauheit — nach GOST 15612,

7.13 Messung der Holzfehler und der Bearbeitungsdefekte — nach GOST 30427 und GOST
2140.

7.14 Schallabsorptionsgrad — nach GOST 16297,

7.15 Schlagbiegefestigkeit — nach GOST 9626.

7.16 Schallddmmung — nach GOST 27296.

7.17 Hirte — nach GOST 9627.1.

7.18 Bioclogische Dauerhaftigkeit — nach [5].

7.19 Brennbarkeitsklasse — nach GOST 30244 und GOST 12.1.044.

7.20 Wirmeleitfihigkeit — nach GOST 7076.

7.21 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl — nach GOST 25898, [6].
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8 TRANSPORT UND LAGERUNG

8.1 Das Sperrholz wird in Deckfahrzeugen gemill den fiir die jeweilige Transportart
giiltigen Giitertransportvorschriften befSrdert.

8.2 Lagerung von Sperrholz.

Das Sperrholz wird verpackt als horizontal gestapelten Paketen auf Paletten oder auf
Holzunterlagen in geschlossenen Rdumen bei einer Temperatur von minus 40 °C bis plus 50 °C und
einer relativen Lufifeuchtigkeit bis max. 80 % gelagert.

8.3 Die erhohte Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen kénnen Dickenqueliung,
Oberflichenschiden und innere Spannungen hervorrufen, die zu einem Delaminierung des
Sperrholzes fiithren k6nnen.

9 HERSTELLERGARANTIE

Der Hersteller garantiert die Ubercinstimmung der Sperrholzqualitit mit den Anforderungen
dieser Norm unter Vorbehalt der Einhaltung der Transport- und Lagerbedingungen.

Der Garantieumlauffrist des Sperrholzes der Marke INT / INTERIOR betrigt 3 Jahre, der
Marke EXT / EXTERIOR — 5 Jahre nach dem Erhalt des Sperrholzes durch den Kiufer.

Bei der Anwendung von Sperrholz fiir die Weiterbearbeitung wird es empfohlen sich an
den Hersteller zu wenden, um die Eigenschafien und Kennwerte von Sperrholz verschiedener
Marken zu priizisieren.

10 SICHERHEITSANFORDERUNGEN UND UMWELTSCHUTZ

10.1 Der Gehalt an schddlichen Chemikalien, die bei der Verwendung der Erzeugnisse aus
Sperrholz im Lufi von Wohnriumen und o&ffentlichen Gebduden freiwerden, darf nicht die
Anforderungen [7], [8], [9] iiberschreiten,

10.2 Das Sperrholz muss mit Einsatz von den durch die nationalen sanitdrepidemiologischen
Aufsichtsbehdrden zugelassenen Materialien und Komponenten.

10.3 Zur Herstellung von Sperrholz werden Personen nicht jiinger als 18 Jahren zugelassen,
die keine medizinischen Kontraindikationen haben. Arztliche Untersuchungen werden laut den
aktuellen Verordnungen des Ministeriums fiir Gesundheitswesen der RF durchgefiihrt.

10.4 Personen, die bei der Herstellung von Sperrholz tétig sind, miissen laut den geltenden
Normativen mit Arbeitsschutzmittel nach GOST 12.4.011 versorgt werden.

10.5 Der Wert der spezifischen Aktivitdt von Césium 137 im Sperrholz darf nicht die in den
Anforderungen [10] festgesetzten hygienischen Normativen iiberschreiten.

10.6 Die Zusammensetzung vom handelsiiblichen Sperrholz enthilt keine Rohstoffe,
Materialien und Komponente, die als gefihrliche Abfille klassifiziert werden.

10.7 Das Sperrholz hat in der Regel eine lange Lebensdauer, und es bestchen mehrere
Recyclingverfahren. Die Sperrholzverwertung muss unter Beriicksichtigung der giiltigen nationalen
und lokalen Verwertungsvorschrifien erfolgen.

10



11

AL TP U1 pun puey we Sissginz

aMRIqUale] ] alRIquUane] ]
Top w/ g ¢ spu/ 38 g
UOA [YEZUY a2Iquane]d Jop W/HIS ¢ UoA JUBZUY
JBULS UL W (JO€ oA JAUID W W ()0
Nz s1q 98Uy TYeZUY 151D UL W (O(Z 1 iz $1q a3ug

§1q 93uy] Jaurs yw Frssginz

Jowra 1 Srssynz

Iawma aw Sissgnz

9SSTY] SUSSO[YILAN) ¢

{15y wap uagqau
Wi ¢ 2)E2Jg] Jap 1

(I5y wap usgau

W § 3]131¢g P iU

2SSN{UOSTI[INUSPUTY | 2SSN[YOSUIINUSPUTY NS L
P puls Fssg|nz) alp purs 31ssg[nz) UOA [YBZUY
18U12 Ul LI S
Buro[uesyesaqURZUY | SUNYURIYSAQ[URZUY ¢1 nz siq BunyugnypsaqyEZUY 7 UOA JUBZUY
auyo Wl )/, AUYO WU (H Iassauuyaing] AUYO Wi JU/HIS € UoA [yRZUY 13U Ul Wl 9 (ssnjyosulsuapLry
NZ $1 Tossauoangg NZ §1q JSESIWIIN wisue g NZ S1q I3SSIUPING 13U12 UL WU ¢ NZ SIG J2SSAUYDINGT WIS 1T NZ S1¢ JRSSSIZINE auIjo) IYIGNISY NSy
wsuis i Jrssgnz w2 JW Sissgnz i Sissgnz WOULD Jrur FISSR[NZ SISy USUSUILMISAISE] JOp [YBZUY 10D Ul BI1SspInzZ a2 i Jissginz SpUS[R]STE ‘3)SY 350 b
TUMUBIYOSS]|YRZUY | BU[UBIDSIY[(BZIY
3UYO W (), SUTQ W (3
NZ S1q I28SIWYRINJ NZ §1q JSSSOUWGIHL(] LU/MS O] UOA [BZUY J0U1S UL WIR § | NZ S1q JSSIWYRINJ sHueyuy 8a891p §'d 28y
waue N Fssenz w2 Jw 31sspnz W3ULS 1]t 215y USUSSYIBMISAIS] ISP [YBZIY 1oP UL S1S8B[NZ ORU [YRZUY JOUD U PUN 3¢QI0y JOULD )il SISSE[NZ JUASYIBMIAA BSIIM|ID], €
AU/ AUS €
¢ U0A TURZINY EIDA ?RN:<
HOE@ E T .BE@ ui
s‘onzsig un ¢
NE\.vﬁm om wmmM EuEm NZ 81 SSIY
UOA [UBZUY I9UI3 T L waure pun
Ul Ui | NZ s1q S8y ¢ nzsiq |ww gy NZ s1q
WSUIR TR W 7 | J9SSSUoIn( | 18ssauigoang]
SSTY LaIaIq W | 02 NZ §1¢ JISSIWYDIN(] WHUTS J1wt WIoULS i [Sjunp pun sy 918y
Sisspinz S10 WIAULD W FISSBMZ waus yw 31sspnz Brsspinz o[y S18sBINZ B1ssp[NZ JYo1U JUASOBM IOAISI] IpPUNSID m
Sisspnz asepung °1
(AD (AD am am {Im (an (an { 6] )] 6] TIMAJIASONNLITTIVEE
20 D DM AOM 4D dd xgd § g 9% § 38 d AN YA THAIZTOH

UIFERI(] JIP UHJIPSBUNPQIB3g PUN WIS[YIYZJOH U0A SUNYURIYISIE 1P AN nafunwmnsayg

E10C-100-LLTSST00 OLS

(yosLioye31[qo)
V ONVHNY



Cl

(W= yosed)
auIB[IIaqouNelJ Sunqaglapn
Bissgnz NPEPISOUDIR 1P 84 G/, NZ s1q Tissg[nz J3p 94 ¢ NZ STq J1ssp[nz Sissgnz Jysiu opuNsany "1
FunfEmIaGnpuUN AL
SUAPQ) 1913
35y Baso[ Jpy uaSuniuiusag Usp YorU [EZ)WESID) JUIS Ul BISsE[nz -IPNISZ[OH "6
(Jaxump pun [[3y
F18sBINZ 21y SUSSUDIBMIOAISS] JYSIU ‘Gunjramiaqn
Mg UOSUNTININSaE UOP YOB [UEZIESID) PUA UL | PUnAL SUISHORAM
BISSPINZ 25y USUOSYIBAMIIAIS J2P 3GQID) 13p Ul Uspiam SumyemRqDpUnAY SpUNp pun ag oIy Jouls Ul plis Junjemlaqnpunay opyunp ~1aA)$9]) JoTYay
‘Bresgnz - FunjrmIsqnpunmg, [y Bunjemisqnpunay 9f[2Y mu puis F1ssyInz ~MPMASZ[OH "]
(uadsoury
‘Bunjesnpry
“SUIMMIUTII A, ¢
nayBsyanmyI
FunSiowrase,])
Srssgnz uadsoury] uspunp usBanysramage
Ixgne ‘IssgInz ~MPNNSZIOH '/
ESTEY
quale|d
I9p
wiANS T
uoA
FunppizaA Funpnsp yezuy
I9UL3 1[BYIGIOA Iould ){BYRYIOA Iau1o
J2UN W § Nz J)UN W ¢ NZ 8Iq ur W
Aaaquagie[d | S SyRLf IBUIS ‘WU | 91 ISULD ‘Wi auaquatield 1 Nz s19q
1P WS ¢ 009 nZ s1q a3ugT 009 Nz s1q 23ug] SpRIquale] 4 8P W/ € Slalquane]d I
[yBZUY 32 uos Joura 1w Sissgnz Ioura yw 1sspnz Jap Wi YIS € UOA [yBZUY RpuyS g Jaura
PUBIGOSAUN | [YRZUY 19UIS + JL1quAE;d + anaaquapeld oA Juma uoA ‘unu
[qezuy 19 Ut w3y u un ¢ JBp S T PpuW/ S ¢ [yezZuy I3 Ut wi g [Hezuy Jsur2 002
PUBIIsaqUR | Nz S1q 32y | Nz Siq AR oA JeZUY UQA [UBZUY 19UI9 ur W g nz Nz 81G 9)121¢] Uy W | nz nz s1q
Ul W § | I3Ule ‘unu JoUIS T JIOULS U UIl 7 NZ ul W g Nz §[q S} 231214 IoUD Iaul2 SIq a)21¢f 1aU1d 2BueT Jorim,g
NZ §1q 008 NZ 519 009 NZ s1q S1q 81128 JAUId W | suaIg JBUID ‘UNn ‘WL ()67 NZ 007 Nz s1q ‘W (7 NZ Isurs URUIS[I3A-USBLY
2121 Jaure 28ug] Jould oBug] Jouls 009 1z s1q 98U 009 nz s1q a8ue] | siqoBuggiourd | ofupyaoure | siq o5upioure | Sissgnz aw Sissgnz | Jne 38ng auagjo
yw Bisspnz | yw Jissgnz jur Fissgnz Jourd pru Bissgnz Iaura yuw Sisspmz nw Fissgaz nw Frsspnz nw B1sspnz khialtid issginz Wo1u ‘a5STY QURLIO "9
A1AHAIASD
N119gdvad
{AD (A1) (1 am () (m an © ® © 0 aNn
20 D OM HDM dd q¢ xdd 5 g 128 § 125 d HITHIAZTOH
B BUDYUY WON BURZIASIA0]

€10Z-100-LL1SST00 OLS




el

oFupiuane]J
Iop W
1 /8 T uoA
[BZUY Iaula
w00z
nz 519
a8ug Jeurs
W ()€ XUl
uoA 2
IS JIW
UgjIans|azurg
UOA IO
uj Fisspnz

Srssgnz o1u

119yZEaRSZ[0H Jop USPRUDS|Ia],
1w SungagpieA "6l

918y U9SO] J1y UoFuUNUIULSE USp YOBU [YBZRUESSD) JOUD Ul SIssg|nz

{gegrores)
URPRYIG SY2SiBOTOIg {71

BunJaFe[Z[0[] 3P

(wrayosie, 1o Sungagpiep (ueiosfjare]
(wayyosTe wep WP YU BSWIRSNZ) PRHIIqoUNL]d -Z[OUieS ‘eneld)
I USTILIESNZ) SUIBJISqoUs)ie]J SPE[Ieqouane]d ayogIagouatie| 4 19p 9 unqIlIaA -Z[1J-Z[0YJeS
Bissgnz J3p v, ¢/ NZ sIq Srssynz I3p o (¢ Nz s1q Brssgnz 13p %, ¢ Nz s1q S1ssenz ¢ nz s1q S1ssp[nz | Bissenz Y21y fuaBunqre,] syosiwy) €
JU/MIS T Hoa
UBZUY JSULS U] Ul (JHXQ9 p JUFIS | UOA [UEZUY J3ULa (1apepuaddniny)
Sissynz UOA 2¢QI0) JSUID I BISSEINZ | Ul WL (EXQE TOA SgQL0) 13610 1w ojay Bissemz | JIssgnz jysiu BungIgloA opuUnsay ‘7|
AWMS A8
§ UOA £ uoA AurNs
[yezuy Jauid | JUBZUY 13D ¢ UOA [BZUY
ur wui ur wny BaiF iEN Ioua Ui
TZ §1G )21¢] | Nz 81 Aaig] £ U0A [BZUY W g Nz 8Iq
Joula “urut 12U19 ‘U JaULD Uf L N2 ISUID
LIPS 01 Uoh SL1NZ S €L]1 nZ sLq T NZ 581G alaig anu oy
[YEZUY JOULS Ul Wil (] NZ s8upTJour | SFuRTJIoUlR | JOUIR ‘WM §L] MZ | Nz sIq aFug (uaandsiaper g
§1q aalg 18Ul Ul "(pg7 Nz Huw 2][ay I 2]y 81q o5ugT Iaulo JOUIS I ‘1aperd ‘uesSeioerd)
Bissenz s1g o8up] Jouws 1u: BIssp[nz Sisspnz Fissgnz 1w ofjay 2issgnz | oyjey Jisspnz FungrelpA Apunsan |
(A]) (Al) am {am am an (I () ) o o JLMIJIASONNIIIFAVAS
20 2 oM dOM do> g4 Xgd S d 125 8 o5 g AN HFTHIAZTOH

£102-TO0-LLTESTO0 OLS

I BUHUY U0 BWNZ]asIi0




14!

[GETIENTS
193je g Wl ‘usmdsusrayOnIT)
Bissgnz USLE[] 9 (] "XBW 12q Fisspnz Sessp[nz wp1 UII[SUOIPMpoI] ‘17
sjaaquaneld
1P WS
7 UoA [yBZUY
JBuls ur
‘w0z S1q
b [RETRIEY anRIquANe[ o W/ IS
W 909 T V0A UBZUY 19U UL ‘Wi SNIGUSTR J 1P W/ NI§
nz siq € NZ $1q 23123 J2UI3 ‘W ({§ 1 UOA [UBZIUY JOUTS Ul ‘U
2BugT 1ourd nz 7 NZ SIq 2)50Ig JSUES W ()|
Jisspmz nw Fisegnz s1q 93uy Ioure I SisspInz nZ s1q 2BuR Jours N Fisseinz Jrsseinz pyo1u JAWISREN) 0T
SN2IquenBEd 19p W/ MIS
ULLL ()] § UOA JURZIY JSUIS UL WL | SEBIUANE]J ISP W/
nz siq NZ SIq SY121G 1SUID ‘W (09 £ UOA [URZUY J2ULS UT “Uru
2J121g J2UlR nz 01 NZ 81G 9135 LoUWIS W (7
Sisspnz yw 3isspmz s1q 28ug T Joura i Sisspmz Nz siq 23upT Jewa yuw Sissynz SIsspInZ 21U (Sumyapaap ) Sunqrargny "6
Uz28S3qNZSNE
uydnIsEa
=JSMMIBIEIR ] uIsssaqnzsne Iamey]
umqepadure uposde) wap Jur FuriequiaIap
UI3s$9qNZSnB JI PUIs -Isunianun,y yoru usMonisSerIoun) Jopo
OIS IAUNIMNIR | Unu g 22qn U2qa[ya5uIa W Ay AT SUnIessAHSNESS Y
u23qayya3u1o I uoA 23125 purs W 7 Iaqn Sunysuwrry
PUIS W § J3qT UoA e)1a1g EETLERI G0A 2)121¢] JoUID
Jisspinz JaUI2 110 3581y SUJO ass1y auaLjo U 2$S0Y JUAJJO Brsspnz woru GROIYSBSSIY ‘g1
/NS
1 UOA [URZUY
Bisspnz Tours uy 3rsspnz S1ssp[nz Jyo1u uayorgraddoq L1
UL 19MZ
UR W ¢°) | USaS [aMZ Ue
J2po ansg ww §°p 12po
Jola ue 01195 JaUID
W | uoA UB W | UOA Ms
yedg wauia Nedg waua ¢ NZ 514 |BZUy Bisgnz MNS SissgInz IS Bissgnz USYRIJZ[O} W usBunuyy(y
Sissenz nw Bissgnz |y Jissenz Jaura uy grssginz P | Si1sse[nz BleEl I 3issg[nz nyo1u PUN USJSY UOA GSIIISOY "9
(AD (AD n (mi) an m an i) ® ® © HLNIIIASONNLIF IV
22 2 DM dDMm dd dd xdgd S g 128 8§ 135 d AN I3 THEIZTOH

E10T-100-LLTSST00 OLS

¥ Bunyil Hos SUNZIasiiog




&1

Bisse[nz 3o

I5YOINMIIAUSPUTY
‘UCIBUIWIE[3(] “URSBI LT

S1SSEINZ

BISSpINZ 1YI U

USUITIONJOATUAPRIUIY] ‘97

ussse[a3nz seuoerpuonedzioyaradg

12p aBuR] W T 03d W §] "XBUI Pl T §°9 13GN 32T JoUe 19 ISNURISONIS] TYDIU WUL ¢°g NZ Siq BPL UL 1T Z[oyLads 19q priy

UssSR[aENnz
ajeucdeipusne)dzioyindg
Iap o3ueTw | oxd
WG (] "Xew Pl Wi
§°9 10qn 9321 Ul 139
IBINOIS OIS YD WL
¢'9 11Z S10 oK 18Ul
nw zjoyusdg 12q I

Fuayarprap ‘<z

W ] kZ | W Q[ NZ
SIq apsig | SIqejlalg
Jaue pun UL pun
Wyl gz nZ | WU §Z| Nz
s1q ofugT | siq eBug]
Jaule pun Jaura pun
Wl ¢°) nZ | ww ¢ nz
wu 7] s1g (ya11) | siq (3peil)
nz aGOH S4oH
s1q 23ug T Jourd JauTe I JaUIS 31 SUNUEY “U]}RSHONIG
Bsspnz nw Sissg[nz Bisspnz Ssspnz Frsseinz Jotu ‘Lavong ‘waddry ‘1ezyery] ‘yr
NSy
‘uopsurg ‘uaunspeydsed
8V U2S0] Jry usHunwiunsag usp YorU [YEZIWESID) 15012 U SI1SSg[nzZ JYOSIUBYION €T
(Tyow
PUN W {7 UOA
ST Awis ang) (xyaw pun {(yaw pun
JOBIJIRqOUANE[] | W 7 U0A YD SUIS WU 7 U0A 9YIT(T AUID
Iap o4 1 NZ S1g Iy stopyIaqouane] any) aydeyIaqoudied
Frssgnz “(wru 3P 0 01 0z S1q Jissgnz lap o4 ¢ Nz s1q Jrssynz
12819 ¢ 1oa
21 suIe 1Y) (wm (wrw
ayoglIaqousleld | 17 $1q ¢ UOA 2301(] dULD 1T S1q £ UOA 3YOIJ AUID | QUIB[LIOQOUSHE]]
2P %01 M1} SUORLLIAOUSIE| ] any) ayoryIaqoURYE| 19D Y% |
BIssy[nz nz s1q B1ssp[nz 19p 94 ¢ NZ s1q SissE[NZ Iap 94, 7 NZ 81 FI1SSRINZ Nz s1q FISSE[NZ S1sseInz Jyoru Fejgosyounpune] ‘7z
D 1 (D am {m am (m I i) a i [} L¥AIIASONNLITIVEL
22 3 DA dDM dd gd xdg s 5! 125 8 128 g NN YITHAAZTOH
7 SUDYUY HOA BUNZIASIA0]

£102-100-LLTSST00 OLS




91

F1ssp[nz

NEd/NS | UOA

[Yezuy IsuTe Ul Wl (f NZ S1q 21akg Jeula
pun we (gf nz s1q s8ugy oue jur Sesenz

Frsspnz 1w

PMSIFIN g
aunapeBury 9¢

Bisspmz

{um OFX09) 2RI
~1spepuaddniny sap ur Sssgmz

UG 1

Jisspinz 1wy

{griyosurg-apury
Suyo) SYONAMULY

-Uapury "¢g

007 - sauayyosagun anj “go| - Zjoytiedg sauapyoses ip Xew Unw 910L LSOO yoeu "y uamspayney

naSmer
-~USTRE[IIRA0 "FE

Fisspynz

F1ssp[nz 1gorw

IR
Tisyney
‘(Zjoyatads
SaURLNIYosad

ng) HeIOM “£¢

Sssenz

auoB[IISqouLEl 13p o4 ¢ NZ Siq Sisspinz

syegagouae
1ap 94, ¢ Nz s1q Fisspnz

Brssginz jysru

Funjgyog
Syney Te

Wi ¢z Nz §iq
aueIg Joure
I FIsspnz

ww (] Nz $1q
M1eag JauT2
nw Bissemz

PURY WE U § NZ SIq A2 JAUIs I Sisseinz

Bisspinz Wpw

|93 UBLLIRIOIN
‘TIPLAUYOSY

pun uaf13[gos
uoA aF(0Juy
ApaJepusIIRy ‘1€

J[EISWIUNg ST WaWwery] puts SissgInz

SISSBINZ JYaTU

ISST[OSUT2
“[I¥I9IA "€

QyoBIJIsqouane[d
J3p 94 ¢ NZ s TISSpINZ

(IU2WT pun W 7 UOA aNI1(] SULD I3y
SUOF[IIRqOURNE]] Fep 94 7 NZ s1q S1sspinz

(W [ g 519 € uoA P [ul2 INJ)
SYoB[LIaqouaNB] 18P 9% 1 Nz S1q Sissgmz

BisseInz o

sBepes(] Jop
YRSy "6

Jissgnz

oy
[aqouape] 4

1P % (0§ N2
s1q Bissgnz

SYOBIIAqOUSNIR]] 18P 9% § NZ S1q 1sspnz

puey wos unw ¢ Fisspmz

Sissg[nz Jyo1u

@yos
Ia8nreysre;fun)
A8
auayLyasadu "§7

(AD)
os;

{AD
2

(am
DM

(m
AOM

am
42

an
ad

an
*dd

iy

@

o
2SS

)]
198 €

ALMALAT
SONNLIFGEVHY
ann
AITHIIZTOH

£10T-100-LLTSST00 OLS

¥ Subyuy toa Bunzjasiio.]




ANHANG B
(obligatorisch)

Bezeichnung der Sperrholzsorten

STO 00255177-001-2013

Latemische Buchstaben

Rémische Ziffern

Aufschrift auf dem Etikett in
der Spalte ,,Sorte*

B/B 1 B/B (I/I)
S/S 71 S/S (UD
B Sel/B Sel Il B Sel /B Sel (I/T)
S Sel/S Sel 11 S Sel /S Sel (VD)
B/BB I B/BB (/1)
B Sel /BB vl B Sel /BB (I/I])
S/BB 1 S/BB (I/II)
S Sel /BB 1 S Sel/BB (VII)
B/CP VLI B/CP (I/11])
B Sel /CP VI B Sel /CP ()
BB/C IV BB/C (II/IV)
BBx/C IV BBx/C (I/IV)
BB/BB i BB/BB (II/1I)
BBx/BBx IW/iE BBwBBx (V1))
BB/CP T/ BB/CP (IVII)
BBx/CP L/1IL BBx/CP (1I11I)
BB/WG /01 BB/WG (I/II)
BB/WGE T/ BB/WGE (II/11])
CP/CP I/ CP/CP (LII/II])
WG/WG il WG/WG (LI/ID)
WGE/WGE il WGE/WGE (I11/111)
CP/C Hv CP/C (III/1V)
CP/CC TI/IV CP/CC (II/1V)
C/C VIV C/C (IV/IV)
CC/CC VIV CC/CC (IVAV)
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[1] EN 717-1-1995
EN 717-2-1995
[2] EN 326-1-1994
[3] EN 314-1:2004
[4] EN 310:1993
[5] ENV 1099-1997
[6] ISO 12572:2001
[7] GN 2.1.6.1338-03
[8] GN 2.1.6.2309-07

[9] GN 2.1.6.2328-08

[10]

STO 00255177-001-2013

LITERATURHINWEISE

Holzwerkstoffe. Bestimmung der Formaldehydabgabe . Teil 1:
Formaldehydabgabe nach der Prittkammer-Methode.

Holzwerkstoffe. Bestimmung der Formaldehydabgabe, Teil 2:
Formaldehydabgabe nach der Gasanalyse-Methode.

Holzwerkstoffe — Probenahme, Zuschnitt und Uberwachung — Teil 1:
Probenahme und Zuschnitt der Priifkbrper sowie Angabe der
Priifergebnisse.

Sperrholz . Qualitdt der Verklebung . Teil 1: Priifverfahren
Holzwerkstoffe. Bestimmung des Biege-Elastizititsmoduls und der
Biegefestigkeit

Sperrholz . Biologische Dauerhaftigkeit . Leitfaden zur Beurteilung von
Sperrholz zur Verwendung in verschiedenen Gefihrdungsklassen.
Wirme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten . Bestimmung der Wasserdampfdurchlissigkeit
Grenzkonzentrationen fiir Schmutzstoffe in der atmosphdrischen Luft
von Ortschaften

Orientierungsniveau von gefahrloser Einwirkung von Schmutzstoffen in
der atmosphérischen Luft von Ortschaften. Hygienische Normative
Ergénzung zu GN 2.1.6.2309-07 Orientierungsniveau von gefahrloser
Einwirkung von Schmutzstoffen in der atmosphirischen Luft von
Ortschaften. Hygienische Normative

Einheitliche sanitdrepidemiologische und hygienische Anforderungen
an Waren, die der sanitdrepidemiologischen Aufsicht (Kontrolie)
unterliegen, festgelegt durch den Beschluss der der Zollunion- Ausschuf
vom 28.05.2010 Nr., 299
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STO 00255177-001-2013

UDK 674-415:006.354  MKS 79.060.10 K24  Erzeugnisschliisselnummer (OKP) 55
1200

Schliisselworte: Organisationsnorm, Sperrholz allgemeiner Bestimmung mit Decklagen aus
Birkenspanholz, MabBe, technische Anforderungen, Verpackung, Markierung, Kontrollverfahren,
Transport, Autbewahrung, Garantie.

Entwick lungsorganisation
OAO ,Fanplit™

Leiter der Entwick [ungsorganisation:
Generaldirektor der

OAQ ,Fanplit* W.N. Golubkin
Entwicklungsleiter:

Produktionsdirektor der

OAQO ,Fanplit® W.W.

Tichonow

Leiterin der Abteilung fiir Qualitdt und
produktionstechnologische Kontrolle LA.
Winogradowa
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Amtliche Malerialprifungsansiail

der Fraien Hansestadt Bramen
ein Gesnhafinbarpinh fdor

Stiftung Institut fir Werkst

schnik Bremen

Reg.-Nr, 2291-5/12

Hiermnil wird gemdi § 27 Abs. 1 Nr. 1 der Bremischen Landeshsuordnung bestaligl, dass das
Bauprocuid

sach gen Ergehnisse
ariERanioy bmvw”

| ﬁmﬁ%m%&: "

durc: maﬁ;mm il ?frwmﬁmmm‘a
Ausgane 209047 bekannipe!

srteprichi, ! e

Der Herstelisr ist somit bﬁi‘&éh&?“ -ﬁ&ﬁa_ﬁgg méak% *”??1?‘: d@m éﬁb@m@ﬁmmmgsmmhw
{{1-Zeichen} gemif der Uberal @tmmaagmmn&@mrwgﬁg T

/
Bremen, 22, November 2812 i ; |
Laiter ﬁef{%& ﬁmemfsmﬁa 2 \;&é%%ﬁ Bremen}
. A

fervichiBt @0 T JENGEF TR o8 Eriass cher die Erichiung siner Amilichen Materislprtfmpaenaiell der Fralen Hanoestad: Sreamen
e chyr Bty beslihet Ty WorkatoMieoredl vernlenaiol inn Arvisbist! Sav Freden Henessiad! Brmen 1888, R 78, & 803



Amtliche Materialprifungsansialt
der Freien Hansestadt Bremen
ein Geschaftshereich der

Siiftung Institut fir Werkstofftechnik Bremen

Chemicals @an Reguiaﬁcms m -erce

fulfiled. * o : S

The described product ful ﬁﬁs ’Ehe requ rements of the emrssaon ciass =i

This attestation is valid till the rext, conzmuaua SUN@!?%&HO@“MSPSC‘HOH of the factory produgction
control or till June 30, 2013. o : ¢

Hremen, 30 January 2013

*errichtet aim 1. Januar 1987 per Erlags (ber dia Errichiung siner Amtiichen Materiaiprifungsanstalt der Fieien Hansestedt Bremen
vet der Stiftung inethut fir Werkstoffiechnik, verdfientiicht im Amisbiatt der Freien Hansestact Bremen 1986, N. 79, 5, 808



Amtliche Materialprifungsansialt
der Freien Hansestadt Bramen
ein Geschiftsbereich der

Stiftung Institut fur Werkstofftechnik Bremen

CERTIFICATE
OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

Reg.-Nr. 1075-CPD-1201-2/08

In compliance with the Directive .B8/106/EEC ‘of the Councit of European Communities of
December 21, 1988 on She&pﬁr@mmahag of laws, reguiat;cna and’ administrative provisions of
the Member Siates relating® ta ' the- ca%:sstmeiwprrodams {Cwstructwn Products Directive -
CPD), amended by thé Difective 93/88/EEC, of the Council of Edrp Mgafan Cégsmumt;es of July 22,
1933, it has been stated itlatthe follcwmg construc:ﬂon product LAY &

- f.:tass Fdﬁi?;s E‘?G{&B
'(thzckness area 9 to 40

: __.by the msnufacturer!

OAO UIFK
1;% Fanernaya

pos. Pontonny B o=

s 3 196691 Saintmpetersburg

v '.: “x:;,
testing and s SsubjEGi ;::a “vontinuous
faf.:tary pm&s&cf;m crmtroi and’ that the not:f‘e v Bremen i*:as perfarme&ﬁ% initial
inspection® of the factoryipfoduﬁtwn and: of the facisry" 0

d
continuous surveiliance, ‘assessment. and appmva of the factcry pmducimn control.

“This certificate stiesis that aH ;:}rovassons t:orfcemmg ihe aﬁastatzon of factery production conirol
described in Annex ZA of the standard g 2

Lo ”Efgpzasss 2@94%
were applied. TR N

This certificate was first issued on July i? 2@@6 and fem 5 valid a8 long as the conditions laid

down in the harmonized technical spemﬁcat;an in referedee or the manufacturing conditions in

the factory or the FPC iiself are not modified szgniﬁc@;aﬁsy _
z?

i &%

Bremen, July 17, 2006 s /s
uﬁ@ Chem, .}ens-.} e
Deputy Ch a? ef aumonseé Certifica % Efﬁg A Bremen)

“esichtet am 1. Jenyal 1287 per Crass i:bezme ﬁmW einar Aumitiichen



