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HOLZ MIT .
FEURIGER KREATIVITAT.

SHOU SUGI BAN - EINE TRADITION
WURDE NEU GEBOREN.

Umweltbewusstsein starken, widerstandsfahige und naturnahe Produkte
zum Einsatz bringen, einmalige und ansprechende Architektur erzeugen:
Mit diesen Ansprichen sind wir auf eine alte Konservierungstechnik

mit Wurzeln im alten Japan aufmerksam geworden.

.Die Kraft liegt in der Natur” - deshalb werden im sogenannten ,Shou
Sugi Ban” - Verfahren Hélzer mit reiner Flamme behandelt und haltbar
gemacht. Die einzigartige Optik, welche sich zunehmender Beliebtheit
erfreut, ist dabei ein eindrucksvolles Resultat dieses Verfahrens.

Wir, die Hechenblaickner Holzhandelsgesellschaft m.b.H., verwenden
ausschlieBlich hochwertige Holzer fiir Mobel und Fassaden im Innen-
und AuBenbereich. Unsere breite Palette reicht dabei von klassischen
tief schwarzen ,Charred Wood” Hélzern bis hin zu Produkten mit Altholz-
Charakter. Dartber hinaus ist Holz in unserem Familienunternehmen
seit Generationen ein wichtiges Thema, weshalb wir hier bereits auf ein
breites Portfolio an Prestige-Projekten zurtickgreifen dirfen.

Am Besten tberzeugen Sie sich selbst anhand lhres persdnlichen
Musters oder vereinbaren einen Beratungstermin. Unser Team steht
Ihnen gerne zur Seite!

Mit feurigen GriBen

Team Hechenblaickner
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CHARRED WOOD VEREINT MODERNE UND TRADITION.

Nachhaltig und traditionell traditionell. _ ndustriel

Im Gegensatz zu anderen Herstellern verzichten wir auf industrielle
Methoden der Gasbrennung und karbonisieren stattdessen
traditionell mit reiner Flamme. Durch diesen nachhaltigen

Prozess verkohlen wir unser Holz und machen es um einiges
bestandiger sowie einzigartig in seiner Optik.

Langlebig und bestandig

Bei herkémmlichen Fassaden beginnt die Oberflache 6fter
zu brockeln oder es kommt zur Fleckenbildung. Nicht bei
unserer karbonisierten Fassade: Mit Temperaturen von
bis zu 900 Grad brennen wir tiefer in die Holzschicht und
sorgen so flr robuste Stabilitat. Auf diese Weise bleiben

AuBenfassaden sehr lang original treu.

Hﬁhere Nutzschicht Unser Verfahren Maschinelles Verfahren

Durch die spezielle Veredelung mit dem ,Deep Charring” Verfahren
verschlieBen wir die Holzzellen und erzielen eine lange Haltbarkeit.
Zusatzlich |asst die tiefgehende Karbonisierung unsere Hélzer
plastischer und dreidimensionaler wirken - dieser Effekt erzeugt

besonders auf groBen Flachen einen imposanten Eindruck.

Wasser- und schmutzabweisend karbonisiert  natur

Die Veredelung mit reiner Flamme versiegelt feinste Poren

an der Oberflache nachhaltig. Diese Methode gewahrleistet
einen natirlichen Brandschutz sowie eine hohe Robustheit und
Widerstandsfahigkeit unserer Produkte. Moos, Wasser, Schmutz
oder Pilze haben keine Chance sich abzusetzen - so bleiben lhre

Oberflachen langfristig in einem ausgezeichneten Zustand.

Farblos Unser Verfahren Maschinelles Verfahren

Entgegen vieler herkdmmlicher Produkte farben unsere
karbonisierten Holzer auch bei witterungsbedingten Einfllissen
von AuBen nicht ab. Auf diese Weise bleibt die urspriingliche

Optik Ihrer darunterliegenden Fassade erhalten.

Geruchsneutral

Nach dem traditionellen ,Shou Sugi Ban” - Verfahren sind
unsere karbonisierten Holzer nicht nur farb- sondern auch
vollig geruchsneutral. Sie konnen daher ohne Weiteres auch als

Eyecatcher im Innenbereich eingesetzt werden.



M. Hechenblaickner Holzhandels GmbH

Anton Kleinoscheg-Strasse 41, 8051 Graz
Tel. +43 316 6078-0 « Fax +43 316 6078-240 « verkauf@heholz.at

Gewerbepark 12, 4052 Ansfelden
Tel. +43 7229 81973-0 « ansfelden@heholz.at
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