
DESIGNED & MADE in AUSTRIA

f	[Hz] αs αp

100 0,11

125 0,12 0,15

160 0,17

200 0,38

250 0,51 0,50

315 0,64

400 0,70

500 0,81 0,80

630 0,96

800 1,01

1000 1,00 1,00

1250 1,02

1600 0,98

2000 0,94 0,95

2500 0,91

3150 0,95

4000 0,92 0,95

5000 0,91

Schallabsorp6onsgrad	in	Anlehnung	an	die	EN-ISO	354-2003	
Messung	der	Schallabsorp6on	im	Hallraum

Au,raggeber:	TEAMwork	Holz-	und		
	 	 Kunststoffverarbeitung	GesmbH	
	 	 Jaxstraße	10-12	
	 	 4020	Linz

Hallraum:	 Raumvolumen:	 	 10m³	(Alphakanine)	 Prüfdatum:																					18.09.2021	
	 	 Prüffläche:	 	 	 0,72m²		 	 Schröderfrequenz:	 										520Hz	
	 	 Temperatur	leer:	 	 20,2°C	 	 	 Ludfeuchte	leer:	 	 48%	
	 	 Temperatur	mit	Probe:	 20,2°C	 	 	 Ludfeuchte	mit	Probe:	 48%
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Durchgeführt	von,	Ing.	Thomas	Mayer

Bewerteter	Schallabsorp6onsgrad:		αw	=	0.80	
Schallabsorberklasse:							B

Datum	der	Durchführung:	18.09.2021	 	
Nr.	des	Prümerichts:	M21/09_005

Prüfgegenstand:	Organoid	Wildspitze	light	auf	
	 	 				PET	Faser	Filz	25mm	
	 	 				Hohlraum	25mm

Prüfau@au:	 Die	Beschreibung	erfolgt	von	oben	nach	unten		
	 	 -	Beschichtung:	Organoid	Wildspitze	light	 	 -	
	 	 -	PET	Faser	Filz	25mm,	Prüffläche	600x1200mm		
	 	 -	Hohlraum	25mm	
	 	 -	Hallraumboden	
	 	

25mm
25mm

raumecho	
Agentur	für	Akus6k

Ing.	Thomas	Mayer	
TM@raumecho.com

						J.	Maderspergergasse	6		
								A-2353	Guntramsdorf

NATUROBERFLÄCHEN

Akustische Wandgestaltung

Schall und Lärmpegel in hellhörigen Räumen  
führen nachweislich zur Beeinträchtigung der 
Konzentration, Gesundheit und Lebensqualität.  
Die nachhaltigen Akustikelemente von Organoid® 
bieten Menschen im Restaurant, Office oder Zuhause 
ein gesünderes und angenehmeres Raumklima.

•  Wandabsorber mit echtem Naturmaterial
•  Format: 1.100 x 550 x 50 mm (LxBxT)
•  4 Designs für natürliche Raumgestaltung

Verbessere die Akustik und das Raumklima hellhöriger Räume
mit einer innovativen und nachhaltigen Lösung.

Organoid® Bildabsorber

Technische Daten

•  Verbesserung der Nachhallzeit: Alpha-w bis 0,8  
•  Standard 100 by OEKO-TEX®
•  Gewicht: ca. 2-3 kg/Bildabsorber
•  Lieferumfang: Bildabsorber, Montagematerial 
    (Schraubhaken, Dübel für Gipskartonwand & 
    Ziegel- bzw. Betonwand) 
•  Montage: wie ein Bild horizontal oder vertikal  
    an die Wand hängen, mittels beigefügtem 
    Montagematerial und Schienen auf der Rückseite
•  Nutze den Bildabsorber auch als Pinnwand.

Schallabsorption: Bildabsorber WILDSPITZE light

Nachhaltige Akustiklösung

... aus ca. 100 recycelten PET-Flaschen

•  recyclingfähig, allergikerfreundlich und 
    ohne chemische Zusätze
•  Kooperation Firma Teamwork: endgefertigt in einer 
    integrativen Werkstatt von Menschen mit Handicap
•  Organoid-Dekor aus Tiroler Almheu,  
    bunten Blüten & edlen Skelettblättern  
•  auf 100% natürlichem Flachsvlies
•  ungebleicht und atmungsaktiv
•  klimaneutral hergestellt in Tirol/Österreich

Akustiklösungen  l  www.organoids.com



BLIATNPRACHT light Bildabsorber
bunte Blütenblätter und Moos
Format: 1.100 x 550 x 50 mm (LxBxT)
Artikelnr.: BLIPRT2050ABA22

ALMWIESN Bildabsorber
Almheu mit ganzen Margeriten und Blütenblättern
Format: 1.100 x 550 x 50 mm (LxBxT)
Artikelnr.: WSPALM0075ABA22

SKELETTBLATTLA ANTHRAZIT light Bildabsorber
echte skelettierte Blätter vom Gummibaum
Format: 1.100 x 550 x 50 mm (LxBxT)
Artikelnr.: SKLANT2002ABA22

WILDSPITZE light Bildabsorber
Tiroler Almheu
Format: 1.100 x 550 x 50 mm (LxBxT)
Artikelnr.: WSP0002020ABA22

Du hast ein Projekt, in dem die Raumakustik nachhaltig verbessert werden sollte?
Unser Team von Organoid® berät dich gerne. Wir freuen uns auf deine Anfrage.

Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten. Erscheinungsdatum: 04/2022

Organoid Technologies GmbH
info@organoids.com / tel +43 5449 200 01 / Nesselgarten 422 / 6500 Fließ / Austria
www.organoids.comNATUROBERFLÄCHEN


