Seit mehr als 35 Jahren steht
Haustiiren-Ring fiir moderne Produktions-
technik, sorgfaltige Verarbeitung sowie fiir

innovative Losungen.

Neben unserer standigen Produktweiterent-
wicklung legen wir groBten Wert auf hervorragenden
Service, um unseren Kunden stets das Beste zu bieten.

Die personliche Betreuung und Beratung unserer Kunden liegt
uns dabei besonders am Herzen, sei es durch unsere
AuBendienstmitarbeiter, die Sie europaweit vor Ort
unterstiitzen, oder durch unser Innendienst-Team,
welches Ihnen technisch und fachkundig
zur Seite steht.

Mit dem
Haustiiren-Ring als Partner
entscheiden Sie sich fiir
einzigartige Handwerksqualitat.

Vor iiber 35 Jahren eine Idee - heute

ein Hersteller fiir sichere und
qualitativ herausragende

Haustiirrohlinge.

VERSTARKUNG

VERSTARKUNG

Fehlerhafte oder beschadigte Rohlinge, diirfen nicht bearbeitet werden.

A. Lagerung
1. Haustirrohlinge sind so zu lagern, dass die zu erwartende Einbaufeuchte (12 % +/- 1 %) des
Rohlings auch bei der Zwischenlagerung eingehalten wird. Die Lagerung soll auf drei gut aus-
gerichteten Unterlagsholzern flach erfolgen, um Verzugserscheinungen und andere Unebenheiten
zu vermeiden.
2. Die Rohlinge sind vor Boden- und Wandfeuchte schiitzen.

B. Kirzen der Rohlinge

1. Vor dem Kiirzen der Rohlinge und Einbringen der Lichtausschnitte ist die Lage des Stahlrahmens zu
Uberprifen (technisches Datenblatt mit Zeichnung berticksichtigen).
2. Die Kurzbarkeit ist immer abhangig von einzubringender Falzgeometrie und Beschlagen. Hierbei ist
auf eine ausreichende Holzbreite zur ordnungsgemafien Verschraubung zu achten.

3. Grundsétzlich muss der Stahlrahmen mit 10 mm unbearbeitetem Massivholz eingefasst bleiben.

Auf der Schlossseite sollte der Rohling nur um die Anleimerbreite gekirzt werden, um die Schlosskasten-
tiefe beizubehalten.

4. Die Einleimerbreiten entnehmen Sie aus dem vorliegenden Datenblatt (ACHTUNG: Zur Uberpriifung
des Rohlingtyps, Bandseite messen). Der Stempel mit technischen Daten ist UNTEN!

C. Anbringen von Anleimern
1. Vor dem Anleimen Holzfeuchte des Anleimers prifen (12 % +/- 1 %). Wenn maglich, Anleimer und
Rohling eine Woche in klimatisierten Raum lagern.
2. Zur Befestigung Leim der Beanspruchungsgruppe D4 (EN 204) verwenden. Eine Warmebestéandigkeit
von mind. 50 °C wahrend 30 Minuten Presszeit muss gewahrleistet sein.
3. Fir Anleimer maglichst Massivholz mit stehenden Jahresringen verwenden (geringer Holzschwund).
4. Starkentoleranzen zwischen Turrohling und Massivholzanleimer sind zu vermeiden (Fehlverleimung).

D. Uberfurnieren des Rohlings

Vor dem Uberfurnieren muss der Rohling kalibriert und entstaubt werden!
1. Die Furnierfeuchte sollte ca. 12 % +/- 1 % betragen.

2. Hausttirrohlinge mit diagonal ausgefiihrtem Absperrfurnier miissen immer Uberfurniert
werden.
3. Ungleiche Furnierdicken sowie vermesserte Furniere verursachen Fehlverleimungen und
durfen nicht aufgeleimt werden. Der Einsatz von Schmelzkleberfaden ist zu vermeiden,
da eine geringe Presstemperatur zu Fehlverleimungen fihren kann.
4. Die Verleimung muss wasserfest und hitzebestandig bis 100 °C sein.
(D4 Verleimung)
5. Der Aufbau muss symmetrisch erfolgen (Furnierstarke innen und aul3en
identisch).

VERARBEITUNGSHINWEISE FUR DIE BEARBEITUNG VON HAUSTURROHLINGEN

Vor der Verarbeitung sind die Rohlinge zu wassern und nach ca. 60 Minuten einer beidseitigen Sicht- und MaBkontrolle zu unterziehen.

E. Pressdruck

1. Die Presstemperatur und Presszeit hangt im Allgemeinen von der Leim- und Harterart ab. Wichtig: immer Hersteller-
hinweis beachten! Die Presstemperatur darf nicht mehr als 100 °C bei maximal 10 Minuten betragen.

2. Nach dem Verpressen sollten die Tiren gleichmalig abgedeckt auf beiden Seiten 1 bis 2 Tage zur Klimatisierung
zwischengelagert werden.

3. Bei der Mittellage Laubengang oder Schall/Warme ist aufgrund des Aufbaus der Mittellage kein Uberfurnieren moglich!

F. Lichtausschnitte und Oberflachenbehandlung

Vor Bearbeitung der Oberflache, ist die Decklage zu wéssern, anzuschleifen und zu entstauben!

1. Turen mit Licht- oder Fillungsausschnitten, die aufliegende oder gefélzte Glas- bzw. Fillungshalteleisten haben, vmus-
sen so ausgefiihrt sein, dass keine Feuchtigkeit ins Innere des Tirblatts gelangen kann.

2. Fur die Flllungs- und Glashalteleisten diirfen nur Schrauben mit einer Einschraubtiefe von mindestens 40 mm in der
Mittellage verwendet werden.

3. Fillungs- und Glashalteleisten miissen mit einem Bohrdurchmesser 0,5 mm groRRer als der Schraubendurchmesser
vorgebohrt werden.

4. Die Bohrldcher missen vorher ausgerieben werden. Ein Versenken der Schrauben beim Eindrehen ist nicht moglich!

5. Das Einleimen von Fillungs- und Glashalteleisten ist jederzeit moglich!

6. Flllungs- und Glashalteleisten miissen auch an den Gehrungsecken abgedichtet sein.

7. Esist darauf zu achten, dass die Turen keiner Feuchtigkeit (Rohbaufeuchte) ausgesetzt werden, da sich dadurch der
innenliegende Stahlrahmen (Extrembelastung) farblich und optisch abzeichnen kann.

8. Unbehandelte, grundierte und gedlte Tiren sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

9. Die Oberflache ist vor dem Grundieren zu wassern und nach dem Abtrocknen zu schleifen.

10. Oberflachenmaterialien sind nach den Angaben der Farbhersteller aufzubringen. Es ist im Besonderen darauf zu
achten, dass die Stirnseiten im oberen und unteren Bereich auch mit einer Mindesttrockenschichtstarke von 100 mp
bei Lasuren und 120 mp bei deckender Ausfiihrung zu behandeln sind. Vor allem im AuRenbereich sollte eine Kanten-

rundung mit einem Radius von 2 mm angebracht werden, um einen Abriss der Oberflachenveredelung zu vermeiden!

11. Der Oberflachenaufbau muss immer symmetrisch (AuRen- zu Innenseite) erfolgen.

Alle hier wiedergegebenen Informationen und Hinweise sind Erfahrungswerte bzw. Untersu-
chungsergebnisse. Diese Angaben sind jedoch den 6rtlichen Verhéltnissen und den verwendeten
Materialien anzupassen. Fiir Sondermalle die liber das groBte NormmaR (113 x 224 cm) hinaus-
gehen, liegen keine Priifzeugnisse vor, so dass diesbeziiglich die im Priifzeugnis angegebenen
Toleranzen nicht gelten, Uberschreitungen vorkommen kénnen und vom Besteller/Auftraggeber
als vertragsgemal akzeptiert werden. Bei Reklamationen wird nur der Rohling ersetzt.

VERSTARKUNG
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OBJEKT
OBJEKT VARIABEL

48, 58, 68, 78 mm




TYP OBJEKT VARIABEL

unten

oben

Bandseite

minimale Friesbreiten, fiir NICHT
gekiirzte Rohlinge in mm

Schlossseite

150

150

150

160

Massivholz (B: 60 mm) zur

f StoRgriffbefestigung 211 mm I

Schallschutzwerte Element:

U-Wert Element ohne LA:

Prifverfahren DIN EN 1121:

Klassifizierung DIN EN 12219:

Einbruchschutz DIN EN 1627:

TECHNISCHE DATEN Typ Objekt Rohlinge

Standardmittellage
R,,=32dB

Standardmittellage
68 mm 1,0 W/m2K
Prifklimac, d, e

Klasse 3 (c, d, e)

RC2, RC2N

ERSTE SCHRITTE

VOR DER VERARBEITUNG ... VERSTARKUNG

... des Rohlings ist die bandseitige Einleimerbreite zur genauen Typenbestimmung zu priifen!

Die Rohlinge sind zu wassern und nach ca. 60 Minuten einer beidseitigen Sicht- und Mallkontrolle zu unterziehen. Fehlerhafte
oder beschadigte Rohlinge diirfen nicht bearbeitet werden.

Die in der Skizze angegebenen Male zeigen die Einleimerbreite in mm bis zu Beginn des Stahlrahmens. Berlicksichtigen sie bitte
beim Kiirzen der Rohlinge ihr Falzmall. Zum Stahlrahmen sollten 10 mm stehen bleiben, in denen keine Nut- oder Falzfrasung
erfolgt, damit die Einlage sauber eingefasst bleibt (schub- und zugfeste Verleimung).

Die untere Seite ist mit den technischen Daten des Rohlings gekennzeichnet.

Die Schlossseite darf nicht gekiirzt werden!

ACHTUNG: Bei Lichtausschnitten die Zugabe fiir die Befestigung der Glashalteleisten beriicksichtigen!

TYP OBJEKT VARIABEL TYP OBJEKT

Cg Furniere nach Wahl

L = Langsfurniert; Q = Querfurniert; F = Fineline;
E = Einleimer; M = Messerfurnier

EICHE

EICHE astig

FICHTE

KIEFER

LARCHE

LARCHE astig
SAPELI MAHAGONI
MERANTI

MDF

Furnierstarke 0,6 - 0,8 mm bei Lagerware

Weitere Pragedecklagen wie z. B.
Eiche Rustikal und weitere Holzarten
finden Sie auf unserer Homepage!

TYP OBJEKT

minimale Friesbreiten, fiir NICHT
gekiirzte Rohlinge in mm

unten

oben

Bandseite

Schlossseite

105

105

105

160

Massivholz (B: 60 mm) zur

StoRgriffbefestigung 211 mm




